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技术来源



技术来源

水魔方（Water Magic）河湖水环境原位修复技术是我公司从韩国河

川环境综合技术研究所引进的专利技术。

水处理技
术研发和
应用

水环境修复技
术研发和应用

城市生活
垃圾资源
化处理研
发和应用

韩国河川环境综合技术研究所于2004年,

由朴埼镐教授/博士创立，总公司设立

在韩国首尔，在日本冲绳有子公司。

拥有以“水魔方河湖水环境原位修复技

术”为代表的十几项处于国际领先地位

的专利技术和产品。
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处理对象 适用范围

技术来源

水体中各种有毒有害重金属及非金属类物质

油类、腐植物、藻类、悬浮物等

生化需氧量（BOD5）和化学需氧量（CODCr）、

总氮、总磷、氨氮

降低水体浊度，提高透明度

去除恶臭味、分解底床底泥

黑臭水体应急处置

富营养化湖泊整治

饮用水源水质改善

水体蓝藻水华治理

景观水体水质维护

城镇河湖环境修复



韩国专利证书 韩国专利证书中国翻译公证证书 日本专利证书

技术来源



技术原理



技术原理

水魔方水环境修复剂以40多种纯天然矿物质为载体，应用离子交换的专利

技术制成的多孔矿物质综合体。

对负电荷(-)离子进行正电荷

(+)离子交换，使表面电荷交

换为正(+)电离子。

Si4+离子交换于天然矿物的

Al3+发生永久带电，并且在

构造上表面带有负电荷。
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上覆水体
净化

底泥消散
固化

系统自我
修复

水环境修复原理

技术原理

“一个目标

三种途径”



1.上覆水体净化
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污染水体现状：天然水体恶化或富营养化时，水体中污染物多为有机物

或污泥浮脱物，此时水体中污染物体表面多为负电荷。

离子间反作用力水体污染物

离子间反作用力 靠自重难以沉淀
污染物浓度超过一定程度

技术原理



水魔方环境修复剂：
表面带正电荷

吸附水体污染物后
的环境修复剂

吸附水体污染物后
的环境修复剂

水体污染物：表面带负电荷

自重

技术原理

上
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水
体
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激发土著好氧微生
物的活性

加速好氧微生物的
生长和繁殖

好氧微生物良好的
生长附着环境

增加水体的溶解氧

2.底泥消减固化

微生物
附着率
高

亲水性
好

孔隙率
高

好氧微生物以底泥中的有机质作
为食料，不断分解污泥中有机物

底质上层被逐步沙化

沙化层阻隔下层底泥对
上覆水体的污染

技术原理

有
机
污
染
物
消
减



2.底泥消减固化

技术原理

离子相互作用

底泥中的无
机污染物

水魔方环境
修复剂

0
平衡后被
永久固化，
不再溶出

无机污染物消减固化



不同需氧
程度的微
生物群体

底栖动物

水生植物
底栖生物

完整水生
态系统

3.系统自我修复

逐步向自然生态系统
演替，进而再现一个
自然的、能自我调节
的水生态系统。

水魔方环境修复剂在水体中形成众多
“悬挂空间”载体，构筑了一个良好
的微生物生长附着环境，以及广阔的
代谢增殖空间

底泥有机污染的降解
和消化，为底栖动物
的着床创造底质条件

河底生态系统的修复，使
水生植物、有益的底栖生
物逐步生长起来

技术原理



技术特点



产品类型

水魔方环境修复剂产品众多，外

观总体呈粉末状，其用途及功效

各不相同，根据拟修复水体的具

体要求，有时单独使用，有时混

合配置使用。

水魔方环境
修复剂

计
量
配
置

搅
拌

储
供

输
送
泵

注入搅拌水

水处理前、中、后进行水质监测
控制处理剂喷洒投放量

处理剂输送管

拟处理
河道河段
水体

水泵输水管

数据采集

施
工
流
程
图

技术特点



标本兼治，处理效果好

原位治理，无二次污染

环保节能，处理成本低

材料天然，安全性能好

施工简便，外界影响轻

目标灵活、适用范围广

技术优点

技术特点



水魔方河湖水环境原位修复技术与其他水环境修复技术的比较

比较项目 水魔方原位修复技术 即有水环境修复技术

水处理对象 适用于各类污染水体的修复
一般适用于指定对象的水质改

善

饮用水源净化
可在饮用水源地水体表面

直接喷洒处理
不可

被处理
水体大小

被处理水体规模小到一滴，
大到上百亿m3容积的水体。

大规模水体处理不可

现场施工
环境影响

不受任何环境条件影响 受环境条件影响

二次污染问题
物理处理＋微生物处理＝无二次污染

问题
有二次污染问题

各国政府公认
①获得日本国土交通省新技术登录，
号码QS-070011-A
②取得韩国专利，号码10－0915958

技术特点



2007年9月，获得日本国国土

交通省的新技术认证和登录。

(认证登录号码(NETIS)：

QS—070011—A)

技术安全性

技术特点

认证登陆页面



1、水质、底
质安全性实验

土壤污染的环境标准
溶出实验(全27项目)

土壤污染对策法溶出
指定标准(全27项目)

土壤污染对策法指定
标准含量实验(全9项

目)

自来水用药品类评价实
验(全41项目) 

河川水处理详细分析(
适用于基准项目)

2、生态安全
性实验

植物危害实验 (依据
59农蚕第1943号) 

鱼类急性毒性实验(
依据JIS基准)

鱼类急性毒性实验(
依据OECD基准) 

浮游生物阻碍实验(
依据OECD基准) 

藻类成长阻碍实验(
依据OECD基准)

3、现场实验

水库库底模拟溶出实
验

荧光X线解析

X线解析

鱼类急性毒性实验
（依据JIS基准）

鱼类、甲壳类及爬虫
类长期饲养实验

技术安全性

技术特点

检
测
内
容



典型案例



水魔方河湖水环境原位修复技术在韩国应用以白灵水库和光州龙渊饮用水源地的水质处理

为代表，包括庆北江倉洑4大江事业洛东江23工区工业废水处理等，共完成了30个水体

修复和处理项目，总规模超过2.6亿多t。

水处理前后对比
DOAM水库水处理

水处理前后对比
松罗高尔夫球场水处理

1、在韩国的应用

典型案例



水魔方河湖水环境原位修复技术在日本应用以佐贺县伊歧佐水库居民饮用水源地水污

染处理项目为代表(日平均入水量7万t，每年处理维护水量超过2700万t)；另有识名园世界

文化遗产内景观水湖水质维护等项目，共完成了31个项目业绩。

典型案例

2、在日本的应用

佐贺县伊歧佐水库居民饮用水源地水污染处理项目

处
理
前



典型案例

2、在日本的应用

佐贺县伊歧佐水库居民饮用水源地水污染处理项目

处
理
一
个
月
后

处
理
一
年
后



水魔方河湖水环境原位修复技术在中国应用以深圳市新洲河水处理和惠州市横江沥

的水环境修复为代表，先后进行了7个水处理项目的现场实验任务，完成了10个水

体修复和处理项目。

基本情况：

改善河段长约2.32km，平均河宽27m，平均水深1.2m，上游来水量3-6万t/d。

处理前情况：

处理前水体发黑、散发恶臭味、透明度极低，河床上淤有大量污泥。

处理后情况：

处理后水体不发黑、无恶臭味、透明度大于0.5m，河床上污泥开始被微生物大量分解。

典型案例

3、在中国的应用

深圳新洲河水环境修复



典型案例

3、在中国的应用

深圳新洲河水环境修复
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比
图



典型案例

3、在中国的应用

深圳新洲河水环境修复

水
处
理
前
漂
浮
的
油
污

正
在
分
解
的
漂
浮
油
污

处
理
前
边
坡
上
的
底
泥

处
理
后
的
边
坡

污
泥
处
理
效
果



典型案例

3、在中国的应用

深圳新洲河水环境修复

处
理
前
后
水
质
监
测
对
比



基本情况：

水池面积152m2，水深0.75～

1.1m，水池内专业养有60多条

珍贵锦鲤鱼。

处理前情况：

水处理前水池内水体污浊，呈

现褐绿色、散发出异腥味、透

明度仅为20cm、COD、BOD、氨

氮、磷等指标都高。

处理前 处理后

典型案例

3、在中国的应用

深圳宝安天主教堂水处理



处理后情况：

通过水魔方原位水处理后水池

水体面貌焕然一新，即水体清

澈透底，无异腥味、水体各项

指标达到了景观水一类标准，

深受了业主和观览客的好评。

典型案例

3、在中国的应用

深圳宝安天主教堂水处理
水质处理结果



基本情况：

处理段河长3.63km、河宽25～27m、底床污泥厚度0.87～2.52m。

处理前情况：

水处理前水体发黑、发臭，水质属劣Ⅴ类。

处理后情况：

处理后水体不再发黑、不发臭、清澈透底，水质各主要指标达到Ⅴ

类，底床污泥被微生物大量分解，处理效果十分明显。

典型案例

3、在中国的应用

惠州市横江沥河道水质改善



典型案例

3、在中国的应用

惠州市横江沥河道水质改善
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水质监测分析结果

典型案例

3、在中国的应用

惠州市横江沥河道水质改善



基本情况：

豫园位于上海市中心的黄浦区，园内外有众多旅游景点及著名食店，是国内外游

客常去的游览胜地。

处理前情况：

受水体自身原因以及周边环境的影响，豫园内水体透明度极低，营养化程度相对

较高，景观效果极不协调。

处理后情况：

应用水魔方原位修复技术对豫园水体进行修复后，水体变清、透明度增加，景观

效果明显提升。

典型案例

3、在中国的应用

上海豫园水环境修复



处理前 处理后

典型案例

3、在中国的应用

上海豫园水环境修复



处理前情况：

白石镇凤凰河流量较小，但周边

居民和小作坊较多，属混合污染，

水体发黑发臭，严重影响当地居

民生活。

处理后情况：

应用水魔方原位修复技术对凤凰

河水环境进行修复后，水面油污

分解、水体变清、臭味消失，处

理效果十分明显。

典型案例

3、在中国的应用

乐清白石凤凰河水环境修复示范工程

处理前后对比图

处理前 处理后




